GARAGE A MYTHES

La promesse : « On connait

aujourd hui Uinfluence de la
réflexion lumineuse du faiscea laser
sur la qualité musicale de la
reproduction. (...) Un coup de feutre
sur la tranche de plusieurs centaines de
CD et, grdce a ce stylo magique, voire
discotheque bien-aimée sonnera
différemment. »

Les avis des audiophiles :
« Que celut qui a fait le test,
et qui na pas constatd de différences
le dise. » ; « Les sons des violons
qui durent un poil plus longtemps,
(...) les notes du prano un peu plus
persistantes. »

La réalité : Colorer la
tranche d’'un disque optique
(ou le biseauter) ne modifiera pas
les 0 et les 1 présents sur celui-ci.
La diffraction du laser (I'argument
classique) n'a pas d'impact sur la
lecture et une simple comparaison
avec un PC le prouve,
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Audiophilie,
lhoméopathie des oreilles

Nous avions consacré un dossier complet a l'idiophilie dans le n* 16 de Canard PC
Hardware, en nous concentrant sur quelques points, mais ce domaine couvre bien
plus que les cables audio. Pour cette premiére démystification, nous nous sommes
penches sur différents éléments qui peuvent améliorer le son selon les utilisateurs,
Pour chaque exemple, nous vous proposons le prix de lobjet, un résumé de ses
avantages selon son constructeur, quelques citations issues de forums ou de tests
en ligne et bien évidemment une courte explication qui permet de revenir sur terre,

£ % Le CD Audio «De-Tox» permet
“&" doptimiser rapidement des
enceintes ou un casque audio. Le « Magic
CD » est, quant & lui, particuliérement
recommandé pour le rodage des cébles de
modulation, une de ses pistes étant dédice
a cet usage.

|« Quatre ou cing séances de Magic CD

pervent également «réveillers vos
€lectroniques et vos enceintes méme st celles-ci
ont quelques années au compteur ef récuperer,
par la méme, tout ou une partie de leur
premicére jeunesse I »

£ Le «rodage» n'a aucun impact sur
les performances d'un lecteur de

CD ou d'un cible : les piéces mécaniques

ajustées en usine n'ont pas besoin de

Nous avons pris I'exemple d'un cble
AudioQuest, le HDMI Diamond, un
modele de deux meétres vendu environ
1 500 dollars. La marque indique qu'il offre
une distorsion audio trés faible et que
l'argent utilisé & la place du cuivre implique
un son moins coloré.
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devenir plus souples et elles ne transmettent
pas mieux un signal audio apres une
centaine d’heures de bruit blanc. Les
enceintes peuvent par contre réagir de
facon différente apres quelques heures de
fonctionnement, mais le son n'est pas pour
autant mauvais au départ.

« Vous avez a la maison, dans votre siége,
limage que les grands maitres Spielberg
et Tarantine eux-mémes ont voulue. ».
Globalement, les avis sont dithyrambiques et
indiquent qu'il n'y a pas besoin d'étre un
spécialiste pour voir la différence,

Numérique oblige, les cibles HDMI i

quelques euros offrent un résultat
identique sur des distances classiques
(moins de 10 m), et la norme HDMI 2.0
fonctionne sans souci, méme en entrée de
gamme. Tant que le signal passe, un cible
naméliorera ni l'image ni le son.

« Cette magnifique prise murale

comporte des contacis en cuivre pur
plagues Rhodium. Le corps est en allmge de
nylon et de fibres de verre. Quant d la
plaguette, elle est en fibres de carbone, un
matériau hyperrigide qui transforme Iénergie
vibratoire en chaleur. »

, Certaines enceintes disposent de deux
entrées pour chaque canal, et un

connecteur, le strap, relie les deux prises
quand un seul jeu de cbles est de la partie.
« Des straps qui permettent duccéder & un trés
haut niveau de qualité pour réaliser la délicate
liaison entre les voies dune enceinte haut de
garme. Siructure en cuivre extra pur et blindage
élaboré permettent doblenir un équilibre superbe
et beaucoup de précision. »

-« Grain, aigus plus filés, qui montent plus,
graves un peu pluis pmﬁnds et rieux tens,
un peu plus de présence... » ; « Les mediums et les

VTS SUPERDOTS

1l s'agit de « pastilles particulidrement

élaborées ayant pour objet la lutte contre
les résonances et, croyes-le bien, les résultats
sont pour le moins extraordinaires.
Immédiatement la transparence, laération et la
musicalité de la restitution prennent une
dimension nouvelle pour un investissement
véritablement raisonnable ».

50€ piéce

« Installer les SuperDots sur mes enceintes

ma apporté une amélioration plus
importante que tous les composants et les cdbles
que jai testés ces derniéres années. » ; « Mon ami

PRISE ELECTRIQUE
AUDIOPHILE +o0e

. Pour une personne attentive &
loptimisation de son installation,
cest 4 la prise que tout commence,
« Les différences sont immédiatement
perceptibles. (...) On note en tout premier
liew une limpidité accrue (...) les timbres sont
Plus naturels, moins colords, plus francs. »

Pour paraphraser notre dossier de
Iépoque, par quelle magie une
prise pourrait-elle compenser les
kilomeétres de cAbles secteur rongés par
les rats qui serpentent dans les murs,
dans les rues, dans la ville ?

atgus ont pris une dimension que je ne leur
CONNAISSais pas. »

Le probléme des straps reste le
méme que celui des cibles : un
simple modéle en cuivre correctement
protége offrira les mémes résultats quun
autre valant un SMIC en cuivre OFC vrillé
et son quadruple blindage, spécialement
quand les distances demeurent faibles, ce
qui est le cas des straps.

non-audiophile a notd des hautes fréquences
avec plus de profondeur et plus de clarte. »

- Nous pourrions citer un des
testeurs : « Prenez-piof pour un fou,
mais ces poinls (magiques) marchent. » Si
vous pensez que ¢a fonctionne, IKEA vous
vendra des supports pour les objets
beaucoup moins cher.

SONY = N

CARTE MicRoSD ~ °°¢
(PREMIUM SOUND »

Sony explique que sa carte

mémoire audiophile de 64 Go,
vendue & prix d'or, produit moins de
parasites électriques a la lecture
quune autre MicroSD.

Les rares tests disponibles en

ligne — son annonce date de
mars 2015 — affirment que « e son
des instruments d cordes est plus
expressif » ou que « les voix deviennent
Plus claires, plus détaillées ».

Les cartes mémoire restent des
supports numériques, sans
pertes au moment de la lecture. Que
le fichier soit stocké sur une
MicroSD, un disque dur ou un DVD
ne change rien : son contenu
demeure identique. Les « parasites
électriques » ne peuvent pas
perturber un DAC, si tant est qu'ils
existent et soient mesurables.

:
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CABLE OPTIQUE.
L AGUE OR

Soyons francs, aucun

revendeur wose expliquer
pourquoi les cibles optiques avec une
prise plaquée or offrent un meilleur
somn, mais pratiquement tous les
constructeurs utilisent cette astuce
pour attirer le chaland.

0« Lor est connu pour ses qualités
de metal précieuz, donc je pense
que ca dott jouer un peu sur
lantiparasitage pour la pureté du
stgnial. »

62 Les prises TOSLINK

=¥ transmettent un signal optique
et utilisent généralement un
connecteur en plastique, qui ne
risque donc pas de s'oxyder. La
peinture dorée na évidemment
aucun impact, mais rassure les
néophytes qui veulent des
composants plaqués or.

[
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100€ FUSIBLE PREMIUM
« Pourquol investir des fortunes dans
de sublimes apparerls, puis des sommes
conséquentes dans son cablage et autre
Sfiltrage secteur si c’est pour laisser passer le
courant d travers un fusible des plus communs
et, le plus souvent, des plus médiocres. »

SUPPORT D CABLE

sol en parttbbfli'er; il est perturbé par la moindre
vibration alors que le sol est [¥lement le plus
vibratoire de votre picce aprés les HE »

DEMAGNETISEUR | S

CABLE

Les champs magnétiques et

I'électricité statique peuvent
grandement influer sur la qualité de la
lecture, et un démagnétiseur permet

Le refroidissement du cuivre
et de l'argent en le plongeant
dans de l'azote liquide (-196° C)

%« A lécoute, limage sonore nous a semblé
plus propre, plus limpide dans le haut du
permet daméliorer les capacités spectre. La dynamigue parait également plis de réduire ce probléeme. Fonctionne
- électriques et physiques du métal. libre, la restitution globalement plus rapide. » sur les vinyles, les CD, les DVD et les
il ) _ Blu-ray.
' '« Restitution plus limpide, « Les Cable Tower sont le fruit dune ® Tout le monde sait évidemment que
qualité des silences améliorée, les recherche cognitive et poussée menant d ¥ les pauvres petits électrons maiment
enregisirements gagnent en sensualite, lélimination d'un grand nombre de paramétres  pas sapprocher du sol. Plus sérieusement,
en épanouissement harmonigue, en susceptibles daffecter le fonctionnement les supports demeurent parfaits pour
exactitude tonale quel que soit le niveau homogéne dun cdble. (..) Le flux delectrons est  passer l'aspirateur facilement sans déplacer
de la chaine. » influence par foute matiére proche du cible, le les cbles.

« A la premicre écoute, le changentent

est flagrant, et donc plaisant puisque
nowveau sur la redécouverte de CD connus,
On croit avoir une metlleure «résolutions er
spatialisation. » ; « Le SR 20 est plus
naturel. 11 rend «gourmandy & Iécoute de la
musique. »

= pourquoi pas le fusible ? Soyons
sérieux quelques minutes, si le premier
sapparente & du bullshit marketing, le
second remporte la palme, surtout vu les
prix. Rappelons qu'il se place
généralement avant les éléments qui ont
de l'importance dans un amplificateur...

« Impossible de ne pas
lentendre. » ; « Effét indéniable. »

) Les CD contiennent du
polycarbonate et de l'aluminium et

Le traitement sapplique &
Tacier, pour modifier la
structure des impuretés carbonées,
mais na aucun effet sur le cuivre ou
l'argent, qui sont normalement purs
dans les cébles. Certains ayouent
méme que personne ne sait pourquoi
ca fonctionne (¢pe.cx/bZK).

BOUCHON POUR
CONNECTEUR

« Lintérér dune telle démarche

' repose sur la protection des
connecteurs nus, susceptibles d'étre
sujets aux interférences
radiofféguences. » Les caps
(capuchons en bon frangais) existent
pour les prises RCA, les prises
HDMLI, les prises jack, ete.

o€

.« Les capuchons réduisent
encore le niveau de bruit de fond
et apportent une réelle amélioration au
niveau des silences. Du coup les

i Le Noise Harvester est le seul

- appareil capable d'éliminer le bruit
électrique sur une installation domestique
en le transformant en lumiére. Leffet est
cumulatif, plus vous possédez de Noise
Harvester, plus cest efficace.

/=1y Soyons francs, sur certains forums,
“"" des participants indiquent que c’est
un des rares périphériques qui n'a pas
amélioré le son. D'autres précisent que le
résultat nest pas profondément différent,
mais que le changement reste notable.

~

Les cbles Ethernet dédiés au
monde de l'audio utilisent des
prises blindées, proposent un jitter

/' GABLE ETHERNET AUDIOPHILES 2 200 €/ m

Passons sur le fait que appareil

élimine le bruit, mais qu'il est

préférable den placer plusieurs (business is
business) et rappelons quune simple LED

bleue ou verte ne va pas améliorer votre |
installation. La magie, cest pour

Garcimore. Cela dit, les rares tests l
montrent quil semble trés efficace pour

détecter le bruit sur une ligne. |

quelques instants (aprés Lavoir «rodén
bridvement) pour saisir la différence qui
existe entre ce cable et tous les autres cdbles

la lecture seffectue de fagon optique, avec

un laser : il 0’y a donc rien & démagnétiser,

Evitez par contre d'utiliser cet outil sur
une cassette audio, un disque dur ou un
MiniDisc.
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CABLE SECTEUR

« Tout comme vous ne

chausseriez pas une voiture
citadine de petite cylindrée avec des
preus de Formule 1, ni Uinverse
dailleurs (1), vous ne choisires pas un
cable dalimentation haut de gamme
pour une installation home-cinéma
standard, ni un cable dalimentation
basique pour une installation
dexception. »

« Le plus defin, équilibre. Les

timbres sont retranscrits dans
toute leur subtilité. Une efficacité
redoutable I'» ; « Trés efficace, on sent
trés bien son coté filtrant par une
définition remarguable sur les micro-
informations. Un respect de ['image qui

« E‘gu;c}::e’ de la technologie Esprit

RendistoR, ce dispositif de
polarisation électrique par voie adrienne
réduit efficacement les effets des
perturbations lectromagnéliques
domestigues. (...) Les résultats se font alors
rapicdement entendre : la restitution sonore
gagne en stabilité, en fluiditd et en silence,
révélant ainsi une scéne sonore plus riche,

Plus détaillée et plus lisible. »

CABLE USB /)

« Le cdble a été congu pour les
applications audio. En effét, alors que

BOITIER |/

« Une forme de silence apparait

autour des instruments, le mettant
mieux en valeur. Certains bruits de fond
imhérents & lenregistrement analogigue sont
mis de coté, »

*‘é’ﬁ' Le plus simple avec ce boitier, sans
¥ aller dans la magie, consiste &
regarder la vidéo de son démontage
(¢pe.cx/con). Dans cette derniere, vous
apprendrez qu'il contient... de la résine
et une LED. Mais avec la foi, ¢ca marche !
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la dynamigque que lon rencontre plus

la qualité dun cdble USB n'influence pas la souvent sur une chaine hi-fi haut de

extrémement faible et un transfert « bit Ethernet que jai pu tester: »
perfect ». Le sens demeure important et Ia
certification Cat7y permet de travailler a

10 gigabits/s sur 100 metres.

instruments sont encore plus moelleuz, prend de la profondeur. »
les extinctions de notes plus réelles et
lexpression de [électronique gagne

donc quelques crans supplémentaires. »

copie des données, la détérioration dun flux — gamme que sur un petit convertisseur
audio en raison d'un mauvais conducteur a USB. »

des effets néfastes sur la clarté du son
produt, [étagement de la scéne sonore et la
restitution des hautes fréquences. »

Pensez a installer un cible pour le
download et un pour l'upload, et
vérifiez bien que vos téléchargements
marrivent pas corrompus avec des erreurs.
Et surtout, claquez plusieurs SMIC pour de
léquipement 10 GDE, les quelques
mégabits/s d'un flux audio multicanal en
22 bits / 192 kHz demandent bien ¢a.

Nous nallons pas nous étendre
sur le sujet : si changer le cdble
secteur améliorait réellement le son
(oulimage), cela impliquerait qu'il
faudrait aussi remplacer l'intégralité
du réseau EDF, bien moins efficace
que n'importe quel modéle &
quelques euros.

Le céble transmet des o et des 1,
la version numérique du fichier
audio, vers le DAC, qui va décoder :

il ne modifie pas la qualité du son.

Un mauvais cdble (ca peut arriver) peut
provoquer des soucis d'alimentation,
mais ¢’est rapidement visible.

« Fai rapidement identifié une

différence. La formulation en fera
probablement - frémir quelgques-uns, mais le mot
qui mest veru spontanément a lesprit est
sanalogiguen. » ; « Il ne faut pas plus de

B ‘Tant que vous évitez de

placer une antenne sur les
prises, les capuchons ne servent qua
une chose : empécher que la poussiere
ne rentre.

« Sur le terrain, ce cable USB permet

de tirer  plus de musique que n’z'mpomz
quel autre modéle testé d ce jour. Un niveay
de transparence, un respect de la phase et de
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